
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22(752) 

26ИЮНЯ 

2026 года 

пятница 

                АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
        
         от 24 июня   2026 года     № 48 
 
Об утверждении административного регламента предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 
 
 
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, ФЗ от 26.12.2024г № 494-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ного закона от 20.03.2025 N 33-ФЗ (ред. от 09.04.2026) "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе публичной власти", на основании Устава 
сельского поселения Токмакла, администрация сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ». 
Признать утратившим силу постановление № 55 от 20.10.2025г 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ». 
     3. Опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в сети Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Токмакла                                                     Н.А.Соловьева 
 
 
 
 
 
 
       АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
      
от 24 июня 2026 года         № 49 
 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»»  
 
      В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», 
Федеральным законом от 27.07.2010  №210-ФЗ  «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 29.12.2022 № 612-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 
26.07.2017 N 884 "Об утверждении Правил подготовки документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти и принятия уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти решений об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объектов федерального значения и иных объектов капитально-
го строительства, размещение которых  планируется на территориях 2 и более субъектов 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

        
   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории» согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению. 

Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Токма-
клак муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  05 сентября 2024 
года № 25 « Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории». 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Токмакла в разделе «Градостроительство». 

Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.   
 
  
Глава сельского поселения Токмакла                                        Н.А.Соловьева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                  ОЗЁРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                        
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
      
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  от 29.05. 2026 года  № 39 
 
      Об утверждении муниципальной программы  по охране земель на территории сель-

ского поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский на 2026-2028 года 
 
 
     В соответствии с  Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 33

-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе 
публичной власти», руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки, администрация 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

 
                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
Утвердить муниципальную программу по охране земель на территории  сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский на 2026-2028 г.г., согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

 
     2.   Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Официальный вестник» и 

разместить на официальном сайте сельского поселения Озерки в сети Интернет.   
 
 
 
Глава сельского поселения  Озерки:                                         С.В. Киселева       
  
 
 
 
 
 
 
     АДМИНИСТРАЦИЯ    
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                              
 
от  23.06. 2026г. № 42    
 
Об утверждении результатов  
определения размеров долей в праве 
общей долевой собственности на  
земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
выраженных в гектарах или балло-гектарах, 
в виде простой правильной дроби 
 
        В целях реализации  положений ст. 19.1  Федерального закона от 24.07.2002  № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 47 Федерального закона от 
13.07.2015 года № 218-ФЗ « О государственной регистрации недвижимости», руководству-
ясь Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1475  «Об утверждении Правил 
определения размеров земельных долей, выраженных в гектарах или балло-гектарах, в виде 
простой правильной дроби », Уставом сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Озерки   
постановляет:  

 
1.Утвердить результаты определения размеров долей в  праве общей долевой собствен-

ности на земельные участки, кадастровый номер  63:35:0000000167, площадью 34150000кв. 
м , по адресу : Самарская область, Челно- Вершинский район с. Чистовка  и  
63:35:0000000168  площадью 28515000кв.м, по адресу: Самарская область, Челно - Вер-
шинский район с. Озерки из земель  сельскохозяйственного назначения,  выраженных в 
гектарах,  в виде простой правильной дроби, согласно приложению к  настоящему поста-
новлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и на офици-
альном сайте сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава сельского  поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский                                                           С.В. 

Киселева 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (752) 26 июня 2026 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
   АДМИНИСТРАЦИЯ    
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  от 23.06.2026г.№ 60 
 
Об утверждении результатов определения размеров долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, выраженных в гектарах или 
 балло-гектарах, в виде простой правильной дроби 
 
 
        В целях реализации  положений ст. 19.1  Федерального закона от 24.07.2002  № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 47 Федерального закона от 
13.07.2015 года № 218-ФЗ « О государственной регистрации недвижимости», руководствуясь 
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1475  «Об утверждении Правил определе-
ния размеров земельных долей, выраженных в гектарах или балло-гектарах, в виде простой 
правильной дроби », Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Девлезеркино   
постановляет:  

1.Утвердить результаты определения размеров долей в  праве общей долевой собственности 
на земельные участки, кадастровый номер  63:35:0000000170, площадью 59607200 кв. м , по 
адресу : Самарская область, Челно- Вершинский район с. Девлезеркино    из земель  сельскохо-
зяйственного назначения,  выраженных в гектарах,  в виде простой правильной дроби, соглас-
но приложению к  настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и на официаль-
ном сайте сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский. 

3.Настоящее постановление распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие с 
01.03.2025.   

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского  поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский                      Е.А.Абанькова    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                                    
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от 24.06. 2026 года № 62 
 
Об утверждении административного регламента предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 
 
 
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, ФЗ от 26.12.2024г № 494-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального 
закона от 20.03.2025 N 33-ФЗ (ред. от 09.04.2026) "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе публичной власти", на основании Устава 
сельского поселения_Девлезеркино, администрация сельского поселения Девлезеркино       
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ». 

Признать утратившим силу постановление № 75 от 10.10.2025г 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ». 
     3. Опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в сети Интернет.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино                                             Е.А.Абанькова 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19 июня 2026 г. № 143Об утверждении карты-плана территории, подготовленного в 

результате 
выполнения комплексных кадастровых работ в границах кадастровых кварталов 
63:35:0802010, 63:35:0802013 

 
В соответствии со ст. 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости», рассмотрев карту-план территории с 
учетными номерами 63:35:0802010, 63:35:0802013, протокол от 24.03.2026 №1 
заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков, руководствуясь Постановлением Правительства 
Самарской области от 17.03.2026 № 166 «Об организации выполнения 
комплексных кадастровых работ федерального значения на территории 
Самарской области», постановлением администрации сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 30.01.2026 №24 «О согласительной комиссии при проведении Комплексных 
кадастровых работ», Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», Соглашением о предоставлении из 
федерального бюджета субсидии публично-правовой компании «Роскадастр» от 
30 января 2026 года № №321-20-2026-006, администрация сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить карты-плана территории кадастровых кварталов с учетными номерами 

63:35:0802010, 63:35:0802013, подготовленный в результате выполнения комплексных 
кадастровых работ федерального значения, расположенного на территории сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти. 

Приложение  

к постановлению администрации 

сельского поселения Озерки 

                                                                                                                № 42  от  23.06.2026 г 

 

 

Список участников долевой собственности на земельные участки сельскохозяйственного 

назначения с кадастровыми номерами: 63:35:0000000:167, 63:35:0000000:168 для определения 

размеров земельных долей , выраженных гектарах или балло-гектарах, в виде простой правильной 

дроби. 

№ 
П/П 

Кадастровый  
номер 

ФИО участников  
долевой собственности 

Номер регистрационной записи Размер 
земельной 
доли в 
виде 
правильной 
дроби 

1 63:35:0000000:167 Кудюмов Александр 
Анатольевич 

63:35:0000000:167-63/095/2025-38 1\570 

2  Михеев Евгений 
Иванович 

63:35:0000000:167-63/095/2024-37 1\760 

3  Артамонов Николай 
Валентинович 

63:35:0000000:167-63/095/2024-36 1\380 

4  Назарко Надежда 
Валентиновна 

63:35:0000000:167-63/095/2024-35 1\380 

5  Харитонова Галина 
Петровна 

63:35:0000000:167-63/095/2024-32 1\380 

6  Артемьева Ольга 
Васильевна 

63:35:0000000:167-63/095/2022-4 1\190 

7 63:35:0000000:168 Уфанюков  Сергей 
Яковлевич 

63:35:0000000:168-63/095/2022-9 1\176 

8  Матвеева Галина 
Ивановна 

63:35:0000000:168-63/095/2022-6 1\176 

9  Семочкин Виктор 
Николаевич 

63:35:0000000:168-63/095/2022-5 1\176 

10  Захарова Наталья 
Николаевна 

63:35:0000000:168-63/095/2022-4 1\352 

11  Патрушева Ольга 
Петровна 

63:35:0000000:168-63/095/2022-3 1\176 

12  Егорова Галина 
Александровна 

63:35:0000000:168-63/095/2022-2 1\176 

13  Посконина Клавдия 
Александровна 

63:35:0000000:168-63/095/2022-1 1\352 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

сельского поселения Девлезеркино 

                                                                                                         № 60   от 23.06.2026г. 

 

 

Список участников долевой собственности на земельные участки сельскохозяйственного 

назначения с кадастровыми номерами: 63:35:0000000:170, для определения размеров земельных 

долей , выраженных гектарах или балло-гектарах, в виде простой правильной дроби. 

№ 
П/П 

Кадастровый  
номер 

ФИО участников  
долевой собственности 

Номер регистрационной записи Размер 
земельной 
доли в 
виде 
правильной 
дроби 

1 63:35:0000000:170 Фролов Николай 
Семёнович 

63:35:0000000:170-63/095/2024-13 1/895 

2 63:35:0000000:170 Дунаев Владимир 
Ильич 

63:35:0000000:170-63/095/2024-12 1/895 

3 63:35:0000000:170 Костякова Нина 
Григорьевна 

63:35:0000000:170-63/095/2024-11 1/895 

4 63:35:0000000:170 Грошева Людмила 
Яковлевна 

63:35:0000000:170-63/086/2024-10 1\656 

5 63:35:0000000:170 Фролов Геннадий 
Александрович 

63:35:0000000:170-63/095/2023-9 1/895 

6 63:35:0000000:170 Катьков Александр 
Яковлевич 

63:35:0000000:170-63/086/2023-8 1/3569 

7 63:35:0000000:170 Катькова Лидия 
Владимировна 

63:35:0000000:170-63/086/2023-7 1/1194 

8 63:35:0000000:170 Моисеева Людмила 
Ивановна 

63:35:0000000:170-63/095/2022-4 1/895 

9 63:35:0000000:170 Моисеев Вячеслав 
Михайлович 

63:35:0000000:170-63/095/2022-1 1/895 
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Администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области обеспечить в установленном действующим законодатель-
ством порядке внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объек-
тах недвижимости (земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного 
строительства), полученных в результате выполнения комплексных кадастровых работ. 

Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины                                                                                        С.С.Зайцев 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от 24 июня 2026 г. №  
 
Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения   
сельского поселения Челно-Вершины муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области на 2026 по 2033г.г 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом 
сельского поселения Челно-Вершины, администрация сельского поселения Челно-Вершины 

                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2026 по 2033г.г. 
(прилагается). 

Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить   на 
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

  
 
 
 Глава сельского поселения  
 Челно-Вершины                                                                              С.С. Зайцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема теплоснабжения сельского поселения Челно-Вершины Самарская область. 
Введение 
Проектирование систем теплоснабжения  представляет собой комплексную проблему, от 

правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных 
вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании 
развития села, в первую очередь его градостроительной деятельности, определѐнной гене-
ральным планом. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом 
общем виде совместно с другими вопросами городской ин-фраструктуры, и такие решения 
носят предварительный характер. Даѐтся обоснование необходимости сооружения новых 
или расширение существу-ющих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита 
мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчѐтный срок. При этом рассмотрение 
вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс теп-ловых сетей от 
них, производится только после технико-экономического обоснования принимаемых 
решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяй-
ства города принят Генеральный план города. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный 
закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О тепло-снабжении" (Статья 23. Организация развития 
систем теплоснабжения посе-лений, городских округов), регулирующий всю систему 
взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надѐж-
ного снабжения тепловой энергией потребителей. 

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и 
«Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к 
утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 
Федерального закона «О теп-лоснабжении». 

            Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2021-2033 годы».  

Постановление Правительства РФ от 16.03.2019г. № 276. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требова-

ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями и 
дополнениями от: 7 октября 2014г., 18,23 марта, 12 июня 2016 г.,3 ап-реля 2018 г.,16 марта 
2019 г. 

3. Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»; 

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;                                   
5. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теп-

лоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации тепло-снабжения в 
Российской Федерации»); 

6. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обосно-ванию 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвер-жденная прика-
зом от «30» декабря 2008 г. № 325; 

7. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обосно-ванию 
нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и теп-ловую энер-
гию от тепловых электрических станций и котельных, утвержденная при-казом от «30» 
декабря 2008 г. № 323; 

8. Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075 «О ценообра-зовании в 
сфере теплоснабжении»; 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-шении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законо-дательные 
акты Российской Федерации»; 

Методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения для схем тепло-снабжения; 
СНиП 23-01 -99 «Строительная климатология»; 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 
СНиП II-35-76 «Котельные установки»; 
СП41 -104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»; 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 
СНиП 2.04.05-91 (2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
Раздел 1.Показатели существующего перспективного спроса на тепловую энергию (мощ-

ность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения Челно-
Вершины, Самарская область. 

1.1.Существующее состояние.  Природно-климатические характеристики 
 
Климат Челно-Вершинского сельского поселения континентальный со среднегодовой 

температурой  +2,9 *С. Среднемноголетнее количество осадков – 510 мм, величина испаре-
ния – 280 мм/год. 

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по дан-
ным метеостанции Челно-Вершины среднегодовая температура воздуха в границах проек-
тирования составляет +3,4 ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее 
холодного  месяца (январь) составляет -13,0 ºС. Температура воздуха наиболее холодных 
суток обеспеченностью 98%   – 42 ºС.  

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает – 47 
ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 
135 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  182 см.  

В холодный период года в преобладающее направление ветров – южное и юго-западное. 
Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,9 м/с. Средняя скорость ветра за три 
наиболее холодных месяца 4,0 м/с.  

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,1 ºС. 
Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +19,4 ºС. Абсо-
лютная максимальная температура достигает +42 ºС. 

В теплый период преобладают ветра южные, западные и северные. Минимальная из 
средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществ-

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Глава сельского поселения  

Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершины Самарской 

области 

24.06.2026 г. 

 

____________________Зайцев С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД С 2026 ДО 2033 ГОДА 

 

(АКТУАЛИЗАЦИЯ на 2026 год) 
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ляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. 
В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность 
залегания которого порядка 151 дней. Разрушения снежного покрова в среднем отмечаются в 
конце марта – начале апреля. Окончательно снег сходит в первой половине апреля. 

Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 339 мм, за зимний (с 
ноября по март) – 159 мм.  

Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. Твердые осадки (снег) при 
малом количестве дождей и суровой зиме служат дополнительным источником запаса влаги в 
почве, а также являются надежной защитой от зимнего промерзания почвы. 

 
 
 

 
Климатические показатели для расчѐта теплоснабжения в соответствии со СНиП 23.01-99 

«Строительная климатология» приняты следующие значения температуры наружного воздуха 
-расчѐтная для отопления – минус 30 °С; 
-средняя наиболее холодного месяца – минус 13 °С; 
- средняя за отопительный период – минус 1 °С; 
-расчѐтная температура на отопление внутри жилых помещений плюс 18-21 °С. 
- продолжительность отопительного периода – 210 суток. 
- максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет 135 см., раз в 50 лет 182 см. 
 
1.2 . Система теплоснабжения. 
В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем 

договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – Челно-Вершинское 
муниципальное унитарное предприятие производственное объединение жилищно-
коммунальное хозяйство.  

Теплоснабжение (отопление) Челно-Вершинского СП обеспечивается от централизованных 
и   модульных котельных, а так же индивидуальных котлов, которые поставляет тепловую 
энергию в горячей воде для следующих групп потребителей: население, бюджетные и прочие 
потребители Челно-Вершинского СП. Расчетный температурный график отпуска тепла от 
котельной 95/70 °С. Система теплоснабжения – подземная бесканальная и  надземная. Общая 
протяженность тепловых сетей в составляет 10,584 км в том числе: 

-надземного исполнения- 6426 м 
-подземная бесканальная- 4158 м 
75% изоляции выполнена минераловатными матами с стеклотканью. 
Уровень износа тепловых сетей в среднем составляет 42%. 
 
Котельные находящиеся на обслуживании Челно-Вершинского ПОЖКХ, сельского поселе-

ния Челно-Вершины 
 
 

 
 
 

 Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным темпера-
турного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а 
также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры. 

График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при 
различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха: 

 

 
 
 
1.3. Потребление тепловой энергии. 
Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объекта-ми, с учетом 

возможных изме-нений производственных зон и их перепрофилирования и приросты 
потреб-ления тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами. 

Котельная №1, с.Челно-Вершины, ул.Старшинова,2 
 
 

 

Основные климатические характеристики 

 

 Наименование  Ед. измерения  Показатель 

Среднегодовая 

температура воздуха 

 *С  2,9 

Средняя температура 

самого холодного 

месяца января 

 *С   - 13 

Абсолютный минимум 

температуры 

 *С  -42 

Средняя температура 

самого теплого месяца 

июля 

 *С  19,4 

Абсолютный максимум 

температуры 

 *С  42 

Продолжительность 

безморозного периода 

 Дни  150 

Средне годовое 

количество осадков 

 Мм  510 

Средняя высота 

снежного покрова за 

зиму 

 См 32 

Средняя годовая 

скорость ветра 

 м/сек  4 

Средняя скорость ветра 

января 

 м/сек  4,9 

Среднее число дней с 

метелью 

 Дни  25 

Среднее число дней с 

сильным ветром (10 

м/сек)  

 Дни  14 
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П
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е
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1 №1 ул.Старшинова, д.2 

После 

реконстру

кции 

2008г. 

ТУРБОТЕРМ 

2500 RTQ 

1 

8,600 

г
а
з
/ 

м
а
з
у
т
 

9,5264 

2,5 2,147 159,57 90  

3,705 

RIELLO 2500 3 2,5 2,523 90 

 3 0,363 0,3 90 

2 
Микрорайон Сельхозтехника, 

16А  
2019 г. 

Lavart-400 2 
2,249 1,058 

0,636 0,3 165,93 90 0,671 

3 

Мини котельная № 1 с.Челно-

Вершины, Заводской 

микрорайон, 1А 

2023 г. 

Микро-95 2 

0,172 

газ 

0,1 

0,094 0,087 160,25 90 0,118 

4 

Мини котельная № 2 с.Челно-

Вершины, Заводской 

микрорайон, 2А 

2023 г. 

Микро-95 2 0,172 газ 

0,15 

0,094 0,087 160,23 90 0,118 

5 

Мини котельная № 3 с.Челно-

Вершины, ул. 40 лет Октября, 

3А 

2023г. 

Микро-95 2 0,172 газ 

0,13 

0,094 0,087 160,24 90 0,118 

6 

Мини котельная № 1 с.Челно-

Вершины, ул. Центральная, 

28А 

2023 г. 

Микро-100 2 0,172 газ 

0,015 

0,094 0,087 160,47 90 0,118 

7 

Мини котельная № 2 с.Челно-

Вершины, ул. Центральная, 

32А 

2023г. 

Микро-75 2 

0,129 

газ 

0,015 

0,069 0,065 160,35 90 0,101 

наружная температура 

при расчетной наружной температуре для 

центрального отопления 

Прямой сетевой воды Обратной сетевой 

воды 

+5 
0
С 45 37 

+4 
0
С 47 39 

+3 
0
С 49 40 

+2 
0
С 51 41 

+1 
0
С 52 42 

0 
0
С 53 43 

-1 
0
С 53 45 

-2 
0
С 57 46 

-3 
0
С 58 47 

-4 
0
С 59 48 

-5 
0
С 62 49 

-6 
0
С 63 50 

-7 
0
С 65 50 

-8 
0
С 66 51 

-9 
0
С 67 52 

-10 
0
С 69 53 

-11 
0
С 70 54 

-12 
0
С 72 55 

-13 
0
С 73 56 

-14 
0
С 75 57 

-15 
0
С 76 58 

-16 
0
С 77 59 

-17 
0
С 78 60 

-18 
0
С 80 60 

-19 
0
С 81 61 

-20 
0
С 82 62 

Потребитель, адрес 

с.Челно-Вершины 

Объем тепловой энергии 

Гкал/ч 

1мкр. д.№1 0,034 

1 мкр. д№2 0,034 

1мкр. д.№3 0,034 

1мкр. д.№4 0,034 

1 мкр. д№5 0,033 

1мкр. д.№6 0,036 

1 мкр. д№7 0,031 

1 мкр. д№8 0,033 

1мкр. д.№9 0,033 

1мкр. д. №10 0,028 

1 мкр. д. №11 0,041 

1 мкр. д.12 0,034 

1мкр. д.№13 0,036 

1 мкр. д.№15 0,034 

1мкр. д.№16 0,033 

1мкр. д.№17 0,032 

1 мкр. д№18 0,033 

1 мкр. д.№19 0,038 

1мкр. д.№20 0,038 

1 мкр. д.№21 0,038 

1мкр. д.№22 0,037 

1 мкр. д.№23 0,041 

2мкр. д.№1 0,038 

2мкр. д.№2 0,039 

2 мкр. д.№3 0,04 

2мкр. д.№4 0,040 

2 мкр. д.№5 0,039 

2мкр. д.№6 0,038 

Молодежная д.8 0,003 

Почтовая, д.9а 0,001 

2мкр. д..№9 0,043 

2 мкр. д№10 0,038 

2мкр. д.№11 0,044 

3 мкр. д.№1 0,044 

3 мкр. д.№2 0,044 

3 мкр. д№3 0,027 

3 мкр. д.№4 0,027 

3 мкр. д№5 0,044 

3 мкр. д№6 0,065 

3 мкр. д.№7 0,044 

3 мкр. д№8 0,048 

3 мкр. д№9 0,049 

3 мкр. д.№10 0,053 

3 мкр. д.№12 0,046 

3 мкр. д№14 0,015 

3 мкр. д№20 0,047 

п.Строит. д№1 0,044 

п. Строит №2 0,044 

п.Строит. д№3 0,043 

п.Строит. д.№4 0,044 

п.Строит. д№6 0,043 

п.Строит. д.№7 0,023 

Проломная д. №14 0,044 

Всего население: 2,054 

МАУ ЦОС МИ (Детский сад "Ромашка") 0,0231 

ИП КФХ Носов А.М. (Магазин Уют) 0,0112 

МБУЗ "Челно-Вершинская ЦРБ" 0,071 

МУП "Аптека №116" 0,0012 
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Котельная №5, с.Челно-Вершины, Микрорайон Сельхозтехника, 16А 

 
 
 
 
 
 

1.4. Перспектива развития жилого и общественного фонда. 
     Проектом генерального сельского поселения Челно-Вершины, Самарской области 

предусмотрено строительство жилого и общественного фонда в пределах существующих 
границ. 

Технико -экономические показатели 
 

 
 
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников теп-

ловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 
2.1.Радиус эффективного теплоснабжения. 
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах тепло-снабжения можно 

выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффектив-
ного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономиче-ски неэффектив-
ной. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых 
подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих устано-
вок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расхо-
дов в указанной системе на едини-цу тепловой мощности, определяемой для зоны действия 
каждого источника тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляю-
щей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 
превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе 
теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 
теплоснабжения. 

Увеличение радиусов действия существующих источников теплоснаб-жения градострои-
тельным планом не предусмотрено, новое строительство предполагает модернизацию 
существующих источников и строительство ин-дивидуальных систем. 

В сельском поселении Челно-Вершины Самарской области основным видом теплоснаб-
жения населения предприятий принят централизованный способ теплоснабжения на базе 
теплофикации. В сельском поселении действует две промышленные котельные и ряд 
миникотельных. 

В связи с развитием сельского поселения и реконструкцией суще-ствующих коммуналь-
но-бытовых и промышленных предприятий выполнен расчет теплопотребления всеми 
потребителями по всем видам использования тепловой энергии. 

      Расчет тепловых нагрузок на жилищно-коммунальные нужды произведен в соответ-
ствии с укрупненными показателями максимального теплового по-тока на отопление 
жилых зданий на 1 м2 общей площади, представленных в СНиП 2.04..07-86* «Тепловые 
сети» с учетом отопления общественных зда-ний, СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 
зданий» 

Расход тепловой энергии на отопление населения сельского поселения определялся на 
основании удельного потреб-ления теплоты одним человеком, численности населения 
округа, проживаю-щего в домах различной этажности. 

 
Часовые тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора на отопление  
на период до 2025 г. 
 

МАУ "ЦОС МИ" (Здание редакции 

Авангард Почтовая,3) 
0,0071 

Самарский ОРТПЦ 0,0047 

ИП Негуляев М.В. 0,0575 

ПАО СК "Росгосстрах" 0,0231 

ООО "Недвижимость" 0,0287 

ПАО "Сбербанк России" 0,0284 

ОАО "Почта России" 0,0279 

ОАО "Ростелеком" 0,0279 

МВД России 0,05 

Пожарная часть 0,046 

Вневедомственная охрана 0,0241 

Управление судебного департамента 0,0575 

Юртаева Е.М. 0,0231 

ДМО (Заря) 0,0112 

ООО "ЖКХ" 0,0232 

ООО "Сети" 0,009 

ООО "ЖЭК" 0,009 

ИП Белорусов А.В. 0,018 

ИП Еремина Н.В. 0,0149 

Копленко И.Ю. 0,0149 

Итого: 0,9322 

Всего с населением: 3,0362 

Собственные нужды котельной 0,0355 

Потери в тепловых сетях 0,5336 

Итого договорная тепловая нагрузка, с 

учетом собственных нужд и тепловых 

потерь 3,606 

Итого фактическая тепловая нагрузка, с 

учетом собственных нужд и тепловых 3,606 

Потребитель, адрес 

с.Челно-Вершины,  

Объем тепловой энергии,  

Гкал/ч 

микрорайон Сельхозтехника 1А 0,030 

микрорайон Сельхозтехника 2А 0,030 

микрорайон Сельхозтехника 3А 0,037 

микрорайон Сельхозтехника 4А 0,030 
 микрорайон Сельхозтехника 5А 0,037 

микрорайон Сельхозтехника 6А 0,043 

микрорайон Сельхозтехника 14 0,003 

Всего население 0,210  

Итого бюджет.организации: - 

Итого прочие: - 

Всего с населением: 0,210 

Собственные нужды котельной 0,0058 

Потери в тепловых сетях 0,0599 

Итого договорная тепловая нагрузка, с учетом 

собственных нужд и тепловых потерь 0,2757 

Итого фактическая тепловая нагрузка, с учетом 

собственных нужд и тепловых потерь 0,2757 

Резерв/дефицит располагаемой мощности по 

договорной нагрузке 

1,9433 

Резерв/дефицит располагаемой мощности по 

фактической нагрузке 

1,9433 

 

Миникотельные с.Челно-Вершины 

 

 

 

Статьи баланса 
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Установленная 

тепловая мощность 

Гкал/час 0,172 0,172 0,172 0,172 0,129 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/час 0,172 0,172 0,172 0,172 0,129 

Тепловая нагрузка по 

заключенным 

договорам 

Гкал/час 0,118 0,118 0,118 0,118 0,101 

в том числе       

-жилой сектор Гкал/час 0,118 0,118 0,118 0,118 0,101 

-бюджетные 

организации 

Гкал/час - - - - - 

-прочие Гкал/час - - - - - 

Тепловая нагрузка 

фактическая 

Гкал/час 0,118 0,118 0,118 0,118 0,101 

в том числе       

-жилой сектор Гкал/час 0,118 0,118 0,118 0,118 0,101 

 
-бюджетные 

организации 

Гкал/час - - - - - 

-прочие Гкал/час - - - - - 

Собственные нужды 

котельной 

Гкал/час - - - - - 

Потери в тепловых 

сетях 

Гкал/час 0,0042 0,0064 0,0055 0,0064 0,0006 

Итого договорная 

тепловая нагрузка, с 

учетом собственных 

нужд и тепловых 

потерь 

Гкал/час 0,1222 0,1224 0,1235 0,1224 0,1016 

Итого фактическая 

тепловая нагрузка, с 

учетом собственных 

нужд и тепловых 

потерь 

Гкал/час 0,1222 0,1224 0,1235 0,1224 0,1016 

Резерв/дефицит 

располагаемой 

мощности по 

договорной нагрузке 

Гкал/час 0,0498 0,0496 0,0485 0,0496 0,0274 

Резерв/дефицит 

располагаемой 

мощности по 

фактической нагрузке 

Гкал/час 0,0498 0,0496 0,0485 0,0496 0,0274 

 

 Показатели Единицы 
измерения 

Сущ. 
положение 

Расчетный 
срок 2024г. 

Перспектива 
2030г. 

1. Население в существующих границах села 

1. 1 Постоянное население тыс.чел. 16,4 15,8 15 

1.2 Плотность населения чел./га 0,141 0,136 0,129 

1. Застройка в существующих границах села 

1.1 Жилой фонд тыс.кв.м. 483,9 486,9 490 

- государственного тыс.кв.м. 1,6 1,6 1,6 

 - муниципального тыс.кв.м. 22,5 22,9 22 

- частного тыс.кв.м. 459,8 462,4 466,4 

1.2 Аварийный и ветхий жилой 

фонд 

тыс.кв.м. 22,2 21 12,2 

1.3 Объем строительства в год тыс.кв.м. 1,87 1,9 1,6 

Общественная застройка специализированная 

1.4 Детские сады ед. 4 4 4 

1.5 Школы ед. 1 1 1 

1.6 Физкультурно-спортивные 

сооружения 

ед. 2 2 2 

№ 

 п/п 

Наименование 

котельной 

Населен

ие 

сохраняе

мого 

жилого 

фонда 

чел. 

Расход 

тепла 

сохраняе

мым 

жилым 

фондом 

Гкал/ч 

Насел

ение 

проек

тируе

мой 

за-

строй

ки 

чел. 

Расход 

тепла 

проектир

уемой 

застройко

й Гкал/ч 

Всего 

Гкал/

ч 

1 Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
1913 1,861 - - 1,861 

2 Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 
216 0,210 - - 0,210 

3 Миникот. №1, 

Заводской 

микрорайон, 1А 

43 0,118 - - 0,118 

4 Миникот. №2, 

Заводской 

микрорайон, 2А 

46 0,118 - - 0,118 

5 Миникот.№3, ул.40 

лет Октября, 3А 

38 0,118 - - 0,118 

6 Миникот. №1,                 

ул.Центральная, 28А 
35 0,118 - - 0,118 

7 Миникот. №1,                

ул.Центральная, 32А 
42 0,101 - - 0,101 
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2.1 Модернизация системы теплоснабжения сельского поселения Челно-Вершины не 2.1 

Модернизация системы теплоснабжения сельского поселения Челно-Вершины не предусмат-

ривает изменения схемы теплоснабжения поселения. 

Теплоснабжение сельского поселения остается в основном централизованным. Как правило, 

существующие котельные Челно-Вершинского  ПОЖКХ  задействованы в подаче тепловой 

энергии потребителям села. Челно-Вершинским  ПОЖКХ разработан план график рекон-

струкции существующих котельных. 

Основные направления развития системы теплоснабжения предусматри-вают: 

реконструкцию старых тепловых сетей (в со-ответствии с планом Челно-Вершинского  ПО-

ЖКХ); 

реконструкцию котельных; 

сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проект-ных решений; 

повышение теплозащитных характеристик теплотрасс. 

предусмотреть перспективное развитие теплоснабжения многоквартирных домов от индивиду-

альных или общедомовых газовых котлов. 

2.3.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в пер-спективных 

зонах действия источников тепловой энергии, 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в пер-спективных зонах 

действия источников тепловой энергии равны существу-ющим, так как в Генеральном 

плане сельского поселения Челно-Вершины не предусмотрено изменение существующей 

схемы теплоснабжения. 

 

 

 

Годовые расходы тепла жилищно-коммунального сектора на отопление  

на период до 2026 г 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

котельной 

Населен

ие 

сохраняе

мого жи-

лого 

фонда 

чел. 

Расход 

тепла 

сохраняе

мым 

жилым 

фондом 

Гкал/ч 

Насел

ение 

проек

тируе

мой 

за-

строй

ки 

чел. 

Расход 

тепла 

про-

ектируем

ой 

застройко

й Гкал/ч 

Всего 

Гкал/

ч 

1 Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
1913 9677,2 - - 9677,2 

2 Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 
216 1092 - - 1092 

3 Миникот. №1, 

Заводской 

микрорайон, 1А 

43 613,6 - - 613,6 

4 Миникот. №2, 

Заводской 

микрорайон, 2А 

46 613,6 - - 613,6 

5 Миникот.№3, ул.40 

лет Октября, 3А 

38 613,6 - - 613,6 

6 Миникот.№3, 

ул.Центральная, 28А 

35 613,6 - - 613,6 

7 Миникот.№1, 

ул.Центральная,32А 

42 525,2 - - 525,2 

 

Часовые тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора на отопление  
на период до 2033 г. 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

котельной 

Населен

ие 

сохраняе

мого 

жилого 

фонда 

чел. 

Расход 

тепла 

сохраняе

мым 

жилым 

фондом 

Гкал/ч 

Насел

ение 

проек

тируе

мой 

за-

строй

ки 

чел. 

Расход 

тепла 

проектир

уемой 

застройко

й Гкал/ч 

Всего 

Гкал/

ч 

1 Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
1913 1,861 - - 1,861 

2 Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 
216 0,210 - - 0,210 

3 Миникот. №1, 

Заводской 

микрорайон, 1А 

43 0,118 - - 0,118 

4 Миникот. №2, 

Заводской 

микрорайон, 2А 

46 0,118 - - 0,118 

5 Миникот.№3, ул.40 

лет Октября, 3А 

38 0,118 - - 0,118 

6 Миникот. №1,                 

ул.Центральная, 28А 
35 0,118 - - 0,118 

7 Миникот. №1,                

ул.Центральная, 32А 
42 0,101 - - 0,101 

 

Годовые расходы тепла жилищно-коммунального сектора на отопление  

на период до 2033 г 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

котельной 

Населен

ие 

сохраняе

мого жи-

лого 

фонда 

чел. 

Расход 

тепла 

сохраняе

мым 

жилым 

фондом 

Гкал/ч 

Насел

ение 

проек

тируе

мой 

за-

строй

ки 

чел. 

Расход 

тепла 

про-

ектируем

ой 

застройко

й Гкал/ч 

Всего 

Гкал/

ч 

1 Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
1913 9677,2 - - 9677,2 

2 Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 
216 1092 - - 1092 

3 Миникот. №1, 

Заводской 

микрорайон, 1А 

43 613,6 - - 613,6 

4 Миникот. №2, 

Заводской 

микрорайон, 2А 

46 613,6 - - 613,6 

5 Миникот.№3, ул.40 

лет Октября, 3А 

38 613,6 - - 613,6 

6 Миникот.№3, 

ул.Центральная, 28А 

35 613,6 - - 613,6 

7 Миникот.№1, 

ул.Центральная,32А 

42 525,2 - - 525,2 

 

Основные источники производства тепловой энергии в сельском поселении  

№ 

 п/п 

Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Единица 

измерени

я 

Установленн

ая мощность 

Вид 

топлива 

1 Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
Гкал/час 8,600 Газ 

2 Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 

Гкал/час 2,249 Газ 

3 Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А 

Гкал/час 0,172 Газ 

4 Миникот. №2, Заводской 

микрорайон, 2А 

Гкал/час 0,172 Газ 

5 Миникот.№3, ул.40 лет 

Октября, 3А 

Гкал/час 0,172 Газ 

6 Миникот. №1,                 

ул.Центральная, 28А 

Гкал/час 0,172 Газ 

7 Миникот. №1,                

ул.Центральная, 32А 

Гкал/час 0,129 Газ 

Итого: 11,666  
 

Расчетная потребность в тепловой энергии сельского поселения на отопление жилого фонда и промышленности. 

 

№ 
п/п 

Наименование планировочного 

района 

Существующее положение 

Жилой фонд 

Гкал/час 

Предприятия 

Гкал/час 

    

1. Сельское поселение Челно-

Вершины 

2,264 1,844 

    

 Всего: 4,108 

Анализ данных таблиц показывает, что установленная мощность основных источников тепловой энергии в поселении 

превышает потребность в теплоте всех потребителей, как населения, так и предприятий.  

 

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в 

разрезе котельных) 

 

№ 

 п/п 

Наименование котельной Установленная 

мощность 

1 Котельная №1, ул.Старшинова,2 8,600 

2 Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 
2,249 

3 Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А 
0,172 

4 Миникот. №2, Заводской 

микрорайон, 2А 
0,172 

5 Миникот.№3, ул.40 лет Октября, 3А 0,172 

6 Миникот. №1,         ул.Центральная, 0,172 

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников 

тепловой энергии (в разрезе котельных) 

 

№ 

 п/п 

Наименование котельной Затраты на собственные нужды 

Гкал/год 

существующие перспективны

е 

1 Котельная №1, ул.Старшинова,2 184,6 184,6 

2 Котельная №5, микр. Сельхозтехника, 

16А 
30,16 30,16 

3 Миникот. №1, Заводской микрорайон, 

1А 
- - 

4 Миникот. №2, Заводской микрорайон, 

2А 
- - 

5 Миникот.№3, ул.40 лет Октября, 3А - - 

6 Миникот. №1,         ул.Центральная, 

28А 

- - 

7 Миникот. №1,        ул.Центральная, 32А - - 

 

 

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто. 

№ 

 п/п 

Наименование котельной 

Ф
а
к
т
и

ч
е
с
к
а
я
 

р
а
с
п

о
л

а
г
а
е
м

а
я
 

м
о

щ
н

о
с
т
ь
 

и
с
т
о

ч
н

и
к
а
,Г

к
а
л
/ч

 

Мощность тепловой энергии 

Гкал/час 

существующи

е 

перспективные 

1 Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
8,600 3,6053 8,600 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (752) 26 июня 2026 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 

Раздел 4. Основные предложения мастер-плана развития систем теплоснабжения сельского 
поселения Челно-Вершины 

 
Мастер-план схемы теплоснабжения выполнен в соответствии с Требованиями к Схемам 

теплоснабжения (Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012г.). Оптимальный 
вариант развития должен обеспечивать покрытие существующего перспективного спроса на 
тепловую мощность в сельском поселении Челно-Вершины, и критерием этого обеспечения, 
является выполнение балансов тепловой мощности источника тепловой энергии и спроса на 
тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования инже-
нерных систем объектов теплопотребления. 

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источника и текущей и 
перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии является 
главным условием для разработки вариантов Мастер-плана. В соответствии с «Требованиями к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию 
системы теплоснабжения базируются на предложении исполнительных органов власти и 
эксплуатирующих организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источни-
ков теплоснабжения. 

Мастер-план разработан для обоснования принципиальных решений по загрузке источника 
теплоснабжения сельского поселения Красный Строитель, закладываемых в основу предложе-
ний по строительству и реконструкции источника (приведен в Главе 5 «Предложения по 
строительству источников тепловой энергии, обеспечива-ющих перспективную тепловую 
нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, для которых отсутствует возмож-
ность или целесообразность передачи тепло-вой энергии от существующих или реконструиру-
емых источников тепловой энергии») и тепловых сетей (приведены в Главе 6 «Предложения по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»). 

Реализация мероприятий, указанных в Схеме теплоснабжения, приводит к росту тарифов на 
тепловую энергию для потребителей. Разница в тарифах компенсируется предоставлением 
субсидии из областного бюджета в целях финансового возмещения затрат, связанных с осу-
ществлением теплоснабжения по льготным тарифам. 

Рост тарифов для потребителей приводит к росту платежей, как для населения, так и для 
предприятий и организаций, финансируемых за счет бюджетов всех уровней. Утверждение 
льготного тарифа для населения приводит к росту затрат областного бюджета. 

 
 
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, тех-ническому перевооружению и 

(или) модернизации источников тепловой энергии. 

 
Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие 

перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения. 
Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изме-нение 

схемы теплоснабжения села, теплоснабжение перспективных объек-тов, которые планиру-
ется разместить вне зоны действия существующих ко-тельных, предлагается осуществить 
от автономных источников. Поэтому но-вое строительство котельных не планируется. 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечи-вающие 
перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источ-
ников тепловой энергии 

 

 
 

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выра-ботки 
электрической и тепловой энергии. 

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения меры по переоборудованию 
котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепло-вой энергии не 
предусмотрены. 

 
 
5.4. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширя-емых зонах 

действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в 
«пиковый» режим. 

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширя-емых зонах 
действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в 
«пиковый» режим не предусмотрены. 

5.5. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (пере-
распределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия 
системы теплоснабжения между источниками тепловой энер-гии, поставляющими тепло-
вую энергию в данной системе теплоснабжения. 

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено измене-ние 
схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, 
распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребите-лей тепловой энергии в 
каждой зоне действия системы теплоснабжения меж-ду источниками тепловой энергии, 
поставляющими тепловую энергию в дан-ной системе теплоснабжения, будут иметь следу-
ющий вид: 

1.7. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей 

 

№ 

 п/п 

Наименование котельной Существующие 

затраты тепловой 

мощности на 

хоз.нужды тепловых 

сетей, Гкал/час 

1 Котельная №1, ул.Старшинова,2 нет 

2 Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 

нет 

3 Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А 

нет 

4 Миникот. №2, Заводской 

микрорайон, 2А 

нет 

5 Миникот.№3, ул.40 лет Октября, 3А нет 

6 Миникот. №1,         ул.Центральная, 

28А 

нет 

7 Миникот. №1,        ул.Центральная, 

32А 

нет 

 

 

2.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников 

тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с 

выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности 

 

№ Наименование котельной Ф а к т и ч е с к а я  р а с п о л о г а е м а я  м о щ н о с т ь  и с т о ч н и к а , Г к а л / ч
 Резерв мощности, Гкал/час 

5 Миникот.№3, ул.40 лет 

Октября, 3А 

0,172 0,0485 нет 

6 Миникот. №1,         

ул.Центральная, 28А 

0,172 0,0496 нет 

7 Миникот. №1,        

ул.Центральная, 32А 
0,129 0,0274 нет 

 

 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя. 

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей. 

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального 

потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей. 

 

Потребление теплоносителя и максимальная производительность ВПУ 

 

Наименование котельной Нормативное 

потребление 

теплоносителя 

потребителями, 

м
3
/ч 

Водоподготовительная 

установка 

Тип Max произво-

дительность 

установки, м /ч 

Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
500 Пентаир 

ЛМ-

4ГМНТВИ

Н№9000 

5,5 

Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 

- - - 

Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А 

- - - 

Возможность компенсации теплоносителя ВПУ в аварийных режимах 

 
Наименование котельной Нормативное 

потребление 

теплоносителя 

потребителями, м
3
/ч 

Компенсация 

теплоносителя при 

аварийной 

работе 

хим.очищенной 

водой,%. 

Котельная №1, ул.Старшинова,2 500 1,2 

Котельная №5, микр. Сельхозтехника, 

16А 
- - 

Миникот. №1, Заводской микрорайон, 

1А 
- - 

Миникот. №2, Заводской микрорайон, 

2А 
- - 

Миникот.№3, ул.40 лет Октября, 3А - - 

Миникот. №1,         ул.Центральная, 

28А 

- - 

Миникот. №1,        ул.Центральная, 

32А 
- - 

Предложения по модернизации и совершенствовании источников тепла 

 

Наименование 

котельной 

Предложения по 

модернизации 

котельных 

Вид работ, описание 

Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
Оптимизация 

работы котельной 

снижение затрат на производство 

тепла, оборудование котельных 

системой автоматизации  

Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 

Оптимизация 

работы котельной 

снижение затрат на производство 

тепла, оборудование котельных 

системой автоматизации  

Миникот. №1, 

Заводской 

микрорайон, 1А 

Оптимизация 

работы котельной 

оборудование котельных 

системой автоматизации для 

перевода котельной в режим 

работы без постоянного 

присутствия обслуживающего 

персонала 

Миникот. №2, 

Заводской 

микрорайон, 2А 

Оптимизация 

работы котельной 

оборудование котельных 

системой автоматизации для 

перевода котельной в режим 

работы без постоянного 

присутствия обслуживающего 

персонала 

Миникот.№3, ул.40 

лет Октября, 3А 

Оптимизация 

работы котельной 

оборудование котельных 

системой автоматизации для 

перевода котельной в режим 

работы без постоянного 

присутствия обслуживающего 

персонала 

Миникот. №1,         

ул.Центральная, 28А 

Оптимизация 

работы котельной 

оборудование котельных 

системой автоматизации для 

В реализации генерального плана, необходимые мероприятия по развитию объектов теплоснабжения и тепловых 
сетей до 2033 г.: 

 

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения 

эффективности работы систем теплоснабжения. 

Предложения по техническому перевооружению и совершенствовании источников тепла 

Наименование 

котельной 

Предложения по 

модернизации 

котельных 

Вид работ, описание 

Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 

установка тепло-

счетчика. 

Организация учета отпущенного 

теплоносителя. 

Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 

установка тепло-

счетчика, 

установка частот-

ных преобразова-

телей. 

Организация учета отпущенного 

теплоносителя. 

Снижение потребления элек-

троэнергии. 

Миникот. №1, 

Заводской 

микрорайон, 1А 

Балансировка си-

стемы, установка 

теплосчетчика 

Установка балансировочных 

вентилей, организация учета 

отпущенного теплоносителя  

Миникот. №2, 

Заводской 

микрорайон, 2А 

Балансировка си-

стемы, установка 

теплосчетчика, 

замена котлов 

Установка балансировочных 

вентилей, организация учета 

отпущенного теплоносителя, 

замена котлов  

Миникот.№3, ул.40 

лет Октября, 3А 

Балансировка 

системы, установка 

теплосчетчика, 

замена котлов 

Установка балансировочных 

вентилей, организация учета 

отпущенного теплоносителя, 

замена котлов  

Миникот. №1,         Балансировка Установка балансировочных 

Тепловая нагрузка котельных. 

Наименование 

котельной 

Фактическая 

располагаемая 

мощность 

источника, 

Гкал/ч 

Мощность 

тепловой энергии 

существующая, 

 Гкал/ч 

Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
8,600 3,6053 

Котельная №5, 

микр. 

Сельхозтехника, 

16А 

2,249 0,2757 

Миникот. №1, 

Заводской 

микрорайон, 1А 

0,172 0,1222 

Миникот. №2, 

Заводской 

микрорайон, 2А 

0,172 0,1224 

Миникот.№3, 

ул.40 лет 

Октября, 3А 

0,172 0,1235 

Миникот. №1,         

ул.Центральная, 

28А 

0,172 0,1224 

Миникот. №1,        

ул.Центральная, 

32А 

0,129 0,1016 
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5.6. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каж-дого источника 
тепловой энергии или группы источников в системе тепло-снабжения. 

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 
тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответ-ствии с действующим законодатель-
ством разрабатывается в процессе прове-дения энергетического обследования источника 
тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. 

5.7. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каж-дого источника 
тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного ре-зерва тепловой мощности 

 
 

 
Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей. 
 
Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источни-
ков тепловой энергии (использование существующих резервов). 

    Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения  не предусмотрено измене-ние 
схемы теплоснабжения села, теплоснабжение перспективных объек-тов, которые планируется 
разместить вне зоны действия существующих ко-тельных, предлагается осуществить от авто-
номных источников. 

.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 
нормативной надежности безопасности теплоснабжения. 

Основные мероприятия по теплоснабжению сельского поселения Челно-Вершины: 
модернизация наземных и подземных тепловых сетей с использовани-ем новых видов 

изоляции (ППУ скорлупа); 
оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей; 
разработка расчетного эксплуатационного гидравлического режима пу-тем проведения 

многовариантных гидравлических расчетов при заданных тепловых нагрузках и созданной 
модели теплосети с заданными гидравличе-скими характеристиками расчетных участков 
теплосетей. 

    Создание оптимального гидравлического режима теплосетей возможно лишь при выпол-
нении целого ряда высокозатратных мероприятий по увели-чению пропускной способности 
теплосетей. Существующий гидравлический режим не создает необходимых условий для 
подключения потребителей и переносит часть проблем неудовлетворительной гидравлики на 
потребите-лей. 

 

 
 
 
 
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснаб-

жения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения 
 
В сельском поселении Челно-Вершины используется открытая система теплоснабжения для 

централизованного отопления многоквартирных домов, находящихся в с.Челно-Вершины. 
Сбоев в работе нет, операторами котельных проводится постоянный мониторинг работы 
открытой системы теплоснабжения.   

В настоящее время перевод на закрытую систему теплоснабжения не запланирован. 
Горячее водоснабжение на территории муниципального района Челно-Вершинский отсут-

ствует. 
Раздел 8. Перспективные топливные балансы. 
 
8.1. Перспективные топливные балансы. 
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположен-

ного в границах поселения по видам основного, резерв-ного и аварийного топлива на каждом 
этапе планируемого периода. 

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого ис-точника тепловой 
энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного 
топлива. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 8.2. Оценка надежности теплоснабжения 
1. Методика по анализу показателей, используемых для оценки надѐжности систем 

теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 
4734). 

2. Для оценки надѐжности системы теплоснабжения используются следующие показате-
ли установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в 
Российской Федерации, утверждѐнным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 августа 2012 г. № 808: 

- показатель надѐжности электроснабжения источников тепловой энергии; 
- показатель надѐжности водоснабжения источников тепловой энергии; 
- показатель надѐжности топливоснабжения источников тепловой энергии; 
- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой 
энергии и пропускной способности тепловых сетей расчѐтным тепловым нагрузкам 

потребителей; 
- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и 
элементов тепловой сети путѐм их кольцевания и устройств перемычек; 
- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый 
наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов; 
- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения; 
- показатель относительного аварийного не до отпуска тепла; 
- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению 
аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель); 
- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным 
персоналом; 
- показатель оснащѐнности машинами, специальными механизмами и 
оборудованием; 
- показатель наличия основных материально-технических ресурсов; 
- показатель укомплектованности передвижными автономными 
источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ. 
В методике используются понятия, термины и определения, 
установленные законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотноше-

ния в сфере теплоснабжения. 
8.3. Анализ и оценка надѐжности системы теплоснабжения 
1. Надѐжность системы теплоснабжения обеспечивается надѐжной работой всех элемен-

тов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, 
систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. 

Тепловая нагрузка котельных. 

Наименование 

котельной 

Фактическая 

располагаемая 

мощность 

источника, 

Гкал/ч 

Мощность 

тепловой энергии 

существующая, 

 Гкал/ч 

Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
8,600 8,600 

Котельная №5, 

микр. 

Сельхозтехника, 

16А 

2,249 2,249 

Миникот. №1, 

Заводской 

микрорайон, 1А 

0,172 0,172 

Миникот. №2, 

Заводской 

микрорайон, 2А 

0,172 0,172 

Миникот.№3, 

ул.40 лет 

Октября, 3А 

0,172 0,172 

Миникот. №1,         

ул.Центральная, 

28А 

0,172 0,172 

Миникот. №1,        

ул.Центральная, 

32А 

0,129 0,129 

 

Предложения по техническому перевооружению и совершенствовании тепловых сетей. 

Наименование 

котельной 

Характеристика 

мероприятия по 

энергосбережению 

Вид работ, 

описание 

Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 

 

 

Модернизация изо-

ляции наземных теп-

ловых сетей 

Расчет и наладка 

гидравлического ре-

жима работы тепло-

сетей Модернизация 

изоляции наземных 

тепловых сетей 

 

 

 

Замена изоляции 

мин.ваты на 

скорлупу ППУ 

Расчет и наладка 

гидравлического 

режима работы 

теплосетей 

Замена изоляции 

мин.ваты на 

скорлупу ППУ 

- 

 
 

Существующий баланс потребления топлива 

Наименование 

котельной 

Существующий 

баланс 

основного 

топлива 

Основной 

вид 

топлива 

Резервный 

вид топлива 

Аварийный 

вид 

топлива 

Годовой 

расход,т.у.т. 

Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 

2526,55 газ нет нет 

Котельная №5, 

микр. 

Сельхозтехника, 

16А 

457,7 газ нет нет 

Миникот. №1, 

Заводской 

микрорайон, 1А 

80,5 Газ нет нет 

Миникот. №2, 

Заводской 

микрорайон, 2А 

80,5 Газ нет нет 

Миникот.№3, 

ул.40 лет 

Октября, 3А 

80,5 Газ нет нет 

Миникот. №1,         

ул.Центральная, 

28А 

80,5 газ нет нет 

Миникот. №1,        

ул.Центральная, 

32А 

69 газ нет нет 

 

Перспективный баланс потребления топлива 

 

Наименование 

котельной 

Существующий 

баланс 

основного 

топлива 

Основной 

вид 

топлива 

Резервный 

вид 

топлива 

Аварийный 

вид 

топлива 

Годовой 

расход,т.у.т. 

Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 

2526,55 газ нет нет 

Котельная №5, 

микр. 

Сельхозтехника, 

16А 

457,7 газ нет нет 

Миникот. №1, 

Заводской 

микрорайон, 1А 

80,5 газ нет нет 

Миникот. №2, 

Заводской 

микрорайон, 2А 

80,5 газ нет нет 

Миникот.№3, 

ул.40 лет 

Октября, 3А 

80,5 газ нет нет 

Миникот. №1,         

ул.Центральная, 

28А 

80,5 газ нет нет 

Миникот. №1,        

ул.Центральная, 

32А 

69 газ нет нет 
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По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в 

область высоконадежных. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежно-
сти источников тепловой энергии и тепловых сетей, то система надежна. 

По результатам расчетов, общий показатель надежности системы теплоснабжения по 
состоянию на 2033 год составил 0,9, следовательно, систему теплоснабжения Челно-
Вершинского ПОЖКХ следует отнести к классу надежных.  

 
Раздел 9. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

и (или) модернизацию 
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, рекон-

струкцию и техническое перево-оружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и 
тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2032 года и подлежат ежегодной 
кор-ректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестицион-
ной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструк-
туры сельского поселения. 

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2026-
2027 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: 
Стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость 

работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования и составле-
ния проектно-сметной документации. 

 
 Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из 

бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 
По результатам предусмотренных  работ  можно определить основные направления 

развития системы теп-лоснабжения сельского поселения.  
 
Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организа-ции 
Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные обществен-ные здания, 

некоторые производственные и коммунально-бытовые предпри-ятия подключены к центра-
лизованной системе теплоснабжения, которая со-стоит из котельных и тепловых сетей. 
Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории сельского поселения Челно-
Вершины осу-ществляет Челно-Вершинское  ПОЖКХ. 

В настоящее время концессионное соглашение в отношении единого тех-нологического 
комплекса объектов теплоснабжения муниципальной соб-ственности сельского поселения 
Челно-Вершины для обеспечения потребителей услугами теплоснаб-жения не подписано. 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации Челно-Вершинского  ПО-
ЖКХ, в настоящее время, охватывает всю территорию сельского поселения, так как она 
осуществляет теплоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда, социально 
значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребите-лей, находящихся во всех микро-
районах села. 

 
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источни-ками тепловой 

энергии 
 
Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (пере-распределении) 

тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, 
поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид: 

 
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энер-гии, в том числе 

определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии при сохранении надежности тепло-снабжения. 

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в настоя-
щее время не планируется. Источники тепловой энергии между собой технологически не 
связаны. 

 
Раздел 12. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение органи-зации, уполно-

моченной на их эксплуатацию 
 
Характеристика бесхозяйных тепловых сетей 
Бесхозных сетей на территории сельского поселения не установлено. 
 
Раздел 13.   Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабже-ния и газифи-

кации субъекта Российской Федерации и поселения, схемой и про-граммой развития элек-
троэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водо-отведения поселения. 

 
13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегио-нальной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-мышленных и иных 
организаций) о развитии соответствующей системы газо-снабжения в части обеспечения 
топливом источников тепловой энергии 

 
Централизованным газоснабжением сетевым газом всѐ новое строительство, обеспечива-

ется от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо: 
- проложить газопроводы высокого и низкого давления. 
-т построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП) 
Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существую-щих сетей 

газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца се-тей. 
Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиле-новых труб 

в земле, либо из стальных труб - на опорах. Для газопровода высокого давления устанавли-

8.3. Показатели надѐжности системы теплоснабжения  котельных Челно-Вершинского ПОЖКХ 

  Оценка выполнена согласно методических указаний в соответствии с Приказаом Минрегиона России от 

26.07.2013 №310 

№ 

п/п 

Объект Адрес Система теплоснабжения Оценка надежности 
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      Часть 1 Часть 2 

  

      1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

  

1 Котельная №1, 

с.Челно-Вершины, 

ул.Старшинова,2 

Котельная №1, 

с.Челно-Вершины, 

ул.Старшинова,2 

0,7 0,8 0,7 1,0 0,2 1,0 1,0 0,615 6,05 0,5 1,0 0,615 2,04 

2 Котельная №5, 

с.Челно-Вершины, 

микрорайон 

Сельхозтехника, 

16А 

Котельная №5, 

с.Челно-Вершины, 

микрорайон 

Сельхозтехника, 

16А 

0,7 0,7 0,7 1,0 0,3 1,0 1,0 0,615 6,05 0,5 1,0 0,615 2,04 

 3 Мини котельная 

№1, с.Челно-

Вершины, 

Заводской 

микрорайон, 1А 

Мини котельная 

№1, с.Челно-

Вершины, 

Заводской 

микрорайон, 1А 

0,7 0,7 0,7 1,0 0,2 1,0 1,0 0,615 6,05 0,5 1,0 0,615 2,04 

4 Мини котельная 

№2, с.Челно-

Вершины, 

Заводской 

микрорайон, 2А 

Мини котельная 

№2, с.Челно-

Вершины, 

Заводской 

микрорайон, 2А 

0,7 0,7 0,7 1,0 0,2 1,0 1,0 0,615 6,05 0,5 1,0 0,615 2,04 

5 Мини котельная 

№3, с.Челно-

Вершины, ул.40 

лет Октября, 3А 

Мини котельная 

№3, с.Челно-

Вершины, ул.40 

лет Октября, 3А 

0,8 0,8 0,8 1,0 0,2 1,0 1,0 0,615 6,05 0,5 1,0 0,615 2,04 

6 Мини котельная 

№1, с.Челно-

Вершины, 

ул.Центральная, 

28А 

Мини котельная 

№1, с.Челно-

Вершины, 

ул.Центральная, 

28А 

0,8 0,8 0,8 1,0 0,2 1,0 1,0 0,615 6,05 0,5 1,0 0,615 2,04 

7 Мини котельная 

№2, с.Челно-

Вершины, 

ул.Центральная, 

32А 

Мини котельная 

№2, с.Челно-

Вершины, 

ул.Центральная, 

32А 

0,8 0,8 0,8 1,0 0,2 1,0 1,0 0,615 6,05 0,5 1,0 0,615 2,04 

8 Реабилитационный 

центр, с.Челно-

Вершины, 

ул.Октябрьская, 

40Б 

Реабилитационный 

центр, с.Челно-

Вершины, 

ул.Октябрьская, 

40Б 

0,8 0,8 0,8 1,0 0,2 1,0 1,0 0,615 6,05 0,5 1,0 0,615 2,04 

 9 Библиотека и 

ЦСО, с.Челно-

Вершины, 

ул.Советская,18А 

Библиотека и 

ЦСО, с.Челно-

Вершины, 

ул.Советская,18А 

0,8 0,8 0,8 1,0 0,2 1,0 1,0 0,615 6,05 0,5 1,0 0,615 2,04 

10 Военкомат, 

с.Челно-Вершины, 

ул.40 лет 

Октября,1Б 

Военкомат, 

с.Челно-Вершины, 

ул.40 лет 

Октября,1Б 

0,8 0,8 0,8 1,0 0,2 1,0 1,0 0,615 6,05 0,5 1,0 0,615 2,04 

11 Очистные 

сооружения, 

с.Челно-Вершины, 

ул.Промышленная, 

13 

Очистные 

сооружения, 

с.Челно-Вершины, 

ул.Промышленная, 

13 

0,8 0,8 0,8 1,0 0,2 1,0 1,0 0,615 6,05 0,5 1,0 0,615 2,04 

12 Налоговая 

инспекция, 

с.Челно-Вершины, 

ул.Советская 

Налоговая 

инспекция, 

с.Челно-Вершины, 

ул.Советская 

0,8 0,8 0,8 1,0 0,2 1,0 1,0 0,615 6,05 0,5 1,0 0,615 2,04 

13 Мини котельная 

№1, с.Красный 

Строитель, 1 

микрорайон 

Мини котельная 

№1, с.Красный 

Строитель, 1 

микрорайон 

0,8 0,8 0,8 1,0 0,2 1,0 1,0 0,615 6,05 0,5 1,0 0,615 2,04 

14 Мини котельная 

№2, с.Красный 

Строитель, 1 

микрорайон 

Мини котельная 

№2, с.Красный 

Строитель, 1 

микрорайон 

0,8 0,8 0,8 1,0 0,2 1,0 1,0 0,615 6,05 0,5 1,0 0,615 2,04 

15 Мини котельная 

№3, с.Красный 

Строитель, 2 

микрорайон 

Мини котельная 

№3, с.Красный 

Строитель, 2 

микрорайон 

0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 1,0 1,0 0,615 6,05 0,5 1,0 0,615 2,04 

 16 Мини котельная 

№4, с.Красный 

Строитель, 2 

микрорайон 

Мини котельная 

№4, с.Красный 

Строитель, 2 

микрорайон 

0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 1,0 1,0 0,615 6,05 0,5 1,0 0,615 2,04 

17 Общественная 

баня, с.Челно-

Вершины, 

ул.Старшинова, 2 

Общественная 

баня, с.Челно-

Вершины, 

ул.Старшинова, 2 

0,8 0,8 0,8 1,0 0,2 1,0 1,0 0,615 6,05 0,5 1,0 0,615 2,04 

 

 
 
№ 
п/п 

 

 

Наименование котельной 

 

 

Мероприятия 

 
 
Финансовые 
потребности

, 
 всего, тыс. 

руб. 

Реализация мероприятий по 
годам, тыс. руб. 

2026 2027 202 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Котельная №1, ул.Старшинова,2 

Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А, Миникот. 

№1, Заводской микрорайон, 1А, 

Миникот. №2, Заводской 

микрорайон, 2А, Миникот.№3, 

ул.40 лет Октября, 3А, Миникот. 

№1,         ул.Центральная, 28А, 

Миникот. №1,        ул.Центральная, 

32А 

Установка узла учета тепловой 
энергии 

1900 450 1450 - 

2 Котельная №1, ул.Старшинова,2 

Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 

Модернизация наземных и под-
земных тепловых сетей с 
использованием новых видов 
изоляции (ППУ-
пенополиуретановая скорлупа 

700 300 200 200 

3 Котельная №1, ул.Старшинова,2 

Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 

Ремонт теплотрассы 6000 2000 2000 2000 

4 Миникот. №1, Заводской 

микрорайон, 1А 

Модернизация оборудования 
котельных 

150 150 - - 

 5 Миникот. №2, Заводской 

микрорайон, 2А 

Модернизация оборудования 

котельных 

150 150 - - 

6 Миникот.№3, ул.40 лет Октября, 

3А 

Модернизация оборудования 

котельных 

150 150 - - 

7 Миникот. №1,         ул.Центральная, 

28А 

Модернизация оборудования 

котельных 

150 150 - - 

8 Миникот. №1,        ул.Центральная, 

32А 

Модернизация оборудования 

котельных 

150 150 - - 

9 Котельная №1, ул. Старшинова, 2 Капитальный ремонт (здания, 

отмостки, кровли, фасада) 

5000 5000 - - 

 

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Подключенная 

тепловая нагрузка, 

 Гкал/ч 

Котельная №1, 

ул.Старшинова,2 
8,600 3,6053 

Котельная №5, микр. 

Сельхозтехника, 16А 
2,249 0,2757 

Миникот. №1, 

Заводской 

микрорайон, 1А 

0,172 0,1222 

Миникот. №2, 

Заводской 

микрорайон, 2А 

0,172 0,1224 

Миникот.№3, ул.40 

лет Октября, 3А 

0,172 0,1235 

Миникот. №1,         

ул.Центральная, 28А 

0,172 0,1224 

Миникот. №1,        

ул.Центральная, 32А 
0,129 0,1016 
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ваются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны 
газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэти-леновых труб при использова-
нии медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной. 

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объ-ектов. 
 
13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 
 
Проблемы с газоснабжением источников тепловой энергии с.п. Челно-Вершины отсутству-

ют. 
 
13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональ-ной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хо-зяйства, промыш-
ленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными 
в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем тепло-
снабжения 

 
Основное топливо для предлагаемых к строительству источников теплоснабже-ния, в 

настоящей Схеме, планируется природный газ. 
Корректировка программы газификации жилищно-коммунального хозяйства в связи с 

развитием источников тепловой энергии не требуется. 
 
 
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержден-ной схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, 
техническом перевооружении, выводе из экс-плуатации источников тепловой энергии и 
генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в 
режиме комбиниро-ванной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспектив-
ных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

 
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выра-ботки 

электрической и тепловой энергии, на территории с.п. Челно-Вершины, не планируются. 
 
13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функциони-рующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энер-гии, указанных в схеме тепло-
снабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электро-
энергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетиче-
ской системы Рос-сии, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в 
перспек-тивных балансах тепловой мощности и энергии 

 
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выра-ботки 

электрической и тепловой энергии, на территории с.п. Челно-Вершины, не планируются. 
 
13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснаб-жения в части, 

относящейся к системам теплоснабжения 
 
Указанные решения не предусмотрены. 
 
 
 
Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения Челно-

Вершины 
 
 

 

 
 

 

 

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия. 
 
 Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и техниче-

ского перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них 
на цену тепловой энергии разработана тарифно-балансовая модель. 

Тарифно-балансовая модель сформирована с учетом следующих показателей, рассмот-
ренных в соответствующих главах схемы теплоснабжения, отражающих их изменение по 
годам реализации схемы теплоснабжения: 

- Индексы-дефляторы МЭР; 
- Баланс тепловой мощности; 
- Баланс тепловой энергии; 
- Топливный баланс; 
- Баланс теплоносителей; 
- Балансы холодной воды питьевого качества; 
- Тарифы на покупные энергоносители и воду; 
- Производственные расходы товарного отпуска; 
- Производственная деятельность; 
- Инвестиционная деятельность; 
- Финансовая деятельность; 
- Проекты схемы теплоснабжения. 
Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов-

дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых 
потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего 
предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. 

В показателе "Балансы тепловой мощности" сформированы перспективные балансы 
тепловой мощности в каждой зоне действия существующих, реконструируемых, модерни-
зируемых и планируемых к строительству источников тепловой энергии. 

В показателе "Балансы тепловой энергии" сформированы перспективные балансы тепло-
вой энергии в каждой зоне действия и для предприятия в целом существующих, реконстру-
ируемых, модернизируемых и планируемых к строительству источников тепловой мощно-
сти. 

В показателе «Топливный баланс» сформированы перспективные потребности в топливе 
различного вида для каждой зоны действия источника тепловой энергии и для предприятия 
в целом. 

В показателе «Баланс теплоносителей» сформированы перспективные потребности в 
теплоносителе (в общем виде в виде горячей воды и пара, различных термодинамических 
параметров) для каждой зоны действия источника тепловой энергии и источниках обеспече-
ния расходной части теплоносителя. 

В показателе "Балансы холодной воды питьевого качества" сформированы перспектив-
ные потребности в холодной воде теплоснабжающим предприятием для технологических 
целей функционирования котельных, тепловых сетей, ЦТП. 

В показателе "Тарифы на покупные энергоносители и воду" сформированы перспектив-
ные цены на покупаемые предприятием первичные энергоресурсы и воду. 

В показателе "Производственные расходы товарного отпуска" сформированы калькуля-
ционные статьи затрат предприятия с применением индексов-дефляторов МЭР и с учетом 
изменения топливно-энергетических балансов, балансов электроэнергии, воды и теплоноси-
теля в зависимости от планируемых к реализации проектов схемы теплоснабжения. 

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с 
учетом реализации проектов схемы теплоснабжения. 

В показателях «Производственная деятельность», «Инвестиционная деятельность», 
«Финансовая деятельность» сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих 
безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации 
проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их 
реализации. 

 
 

14.1. Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения 

 

№ 
Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения 

 
Ед. изм. 

Существу-

ющее 

положение 

Ожидаемые 

показатели 

(до 2035 г.) 

Мини-котельная № 1 с.Челно-Вершины, Завводской микр.1А 

1 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых 
сетях 

ед. 0 0 

2 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках 
тепловой энергии 

ед. 0 0 

3 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 
(отдельно для тепловых электрических станций и котельных) 

т.у.т./Гкал 0,172 0,1 

4 Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя квт*час/м3 0,06 0,02 

5 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 

% 0 0 

6 доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии % 0 0 

7 средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) лет н/д н/д 

8 отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей 
установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз 
изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) 

% 0 1 

 

№ 
Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения 

 
Ед. изм. 

Существу-

ющее 

положение 

Ожидаемые 

показатели 

(до 2035 г.) 

Мини котельная № 2 ,с.Челно-Вершины, Заводской микрорайон, 2А 

1 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых 
сетях 

ед. 0 0 

2 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках 
тепловой энергии 

ед. 0 0 

3 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 
(отдельно для тепловых электрических станций и котельных) 

т.у.т./Гкал 0,172 0,1 

4 Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя квт*час/м3 0,06 0,04 

5 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 

% 0 0 

6 доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии % 0 0 

7 средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) лет н/д н/д 

8 отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей 
установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз 
изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) 

% 0 1 

 

№ 
Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения 

 
Ед. изм. 

Существу-

ющее 

положение 

Ожидаемые 

показатели 

(до 2035 г.) 

Мини котельная № 3 ,с.Челно-Вершины, ул. 40 лет Октября, 3А 

1 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых 
сетях 

ед. 0 0 

2 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках 
тепловой энергии 

ед. 0 0 

3 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 
(отдельно для тепловых электрических станций и котельных) 

т.у.т./Гкал 0,172 0,12 

4 Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя квт*час/м3 0,06 0,01 

5 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 

% 0 0 

6 доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии % 0 0 

7 средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) лет н/д н/д 

8 отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей 
установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз 
изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) 

% 0 1 

 

№ 
Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения 

 
Ед. изм. 

Существу-

ющее 

положение 

Ожидаемые 

показатели 

(до 2035 г.) 

Мини котельная № 1 ,с.Челно-Вершины, ул. Центральная, 28А   

 

№ 
Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения 

 
Ед. изм. 

Существу-

ющее 

положение 

Ожидаемые 

показатели 

(до 2035 г.) 

Мини котельная № 1 ,с.Челно-Вершины, ул. Центральная, 32А   

 

№ 
Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения 

 
Ед. изм. 

Существу-

ющее 

положение 

Ожидаемые 

показатели 

(до 2035 г.) 

Котельная № 5 ,с.Челно-Вершины, микрорайон Сельхозтехника, 16А 

 

Расчет тарифа методом индексации на тепловую энергию 
 

тыс. руб. 

№ Наименование расходов Ед. изм. 2024 

1. Выработано тепловой энергии всего Тыс. Гкал 21,447 

2. Отпущено тепловой энергии в сеть Тыс. Гкал 18,984 

3. Покупка тепловой энергии Тыс. Гкал 0,0 

4. Потери в сетях Тыс. Гкал 2,463 

5. то же, в % % 11,5 

6. Операционные (подконтрольные) расходы Тыс. руб. 12040,32 

7. Неподконтрольные расходы Тыс. руб. 2942,54 

8. Отчисления на социальные нужды Тыс. руб. 2912,03 

9. Амортизация основных средств Тыс. руб. 0,0 

10. Аренда Тыс. руб. 0,0 

11. Расходы на уплату налогов Тыс. руб. 30,509 

12. Расходы на электроэнергию Тыс. руб. 4435,56 

13. Расходы на холодную воду Тыс. руб. 327,205 

14. Расходы на топливо Тыс. руб. 32372,89 

15. Расходы на тепловую энергию Тыс. руб. 0,0 

16. Итого НВВ Тыс. руб. 52118,51 

17. Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении км 12,77 

18. Полезный отпуск Тыс. Гкал 18,580 

19. Тариф на тепловую энергию, без НДС ( на 2026 г.) Руб. 2805,00 

20. Тариф на тепловую энергию, с учетом НДС (на 2026г.) Руб. 2945,28 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (752) 26 июня 2026 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

               АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от 25.06. 2026 года № 33  
 
Об утверждении административного регламента предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 
 
 
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, ФЗ от 26.12.2024г № 494-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального 
закона от 20.03.2025 N 33-ФЗ (ред. от 09.04.2026) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публичной власти", на основании Устава сельского поселе-
ния Сиделькино, администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ». 

Признать утратившим силу постановление № 63 от 22.10.2025 года 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ». 
     3. Опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в сети Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                                                          П.А. Данилюков 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 26.06.2026  №  275 
 
 
Об установлении норматива стоимости  
1 кв.м. общей площади жилья  на 3 квартал 2026 года 
по муниципальному району Челно – Вершинский 
Самарской области для расчета размера социальной 
выплаты участникам муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2026 – 2028 годы» 
 
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья и их использования Приложения № 1 к особенностям 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации", в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2026 – 2028 годы», утвержденной постановлением администрации муници-
пального района Челно – Вершинский Самарской области от 29.12.2025 № 684, администрация 
муниципального района Челно – Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить норматив  стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 3 

квартал 2026 года по муниципальному району Челно – Вершинский Самарской области в 
размере 22600 рублей для расчета социальной выплаты молодым семьям – участникам  муни-
ципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2026 – 2028 годы».  

2. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы муниципального района Челно – Вершинский Самарской области Е.П. Егорова. 

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник». 
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникающие  

с 01 июля 2026 года. 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                      В.А. Князькин    
 

УЧРЕДИТЕЛЬ:  
Администрация муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
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